HK PFE
Krilna pumpa HANSAVFLEX

Osobine -
Verzija desnoobrtan

Napomena
Podaci o kapacitetu pri 1500 U/min sa hidrauli¢énim ulje viskoziteta od 24 mm2/s i 40°C

Opis

Pumpa sa konstantnim radom sa 12 lopatica u rotoru

hidrauliéno aksijalna kompenzacija zazora za rezim rada sa visokim pritiskom
nizak zvuéni nivo

Artikal

Pritisak n Qmaks pri Qmakspri @ Prikljucak za Usisni D

max.  min. . 7 barmax. 210 bar 0SoVi- pritisak SAE  priklju¢ak

max. ne SAE

(bar) (rpm) (L/min) (L/min) (mm)
HKPFE310161DT 16,5 210 800 2800 23 16 1905 1345  3/4" 1.1/4" 825 18 73,0 1.1 9,00
HKPFE310221DT 216 210 800 2800 30 23 1905 1345  3/4" 1.1/4" 825 18 73,0 1.1 9,00
HKPFE 31 028 1DT 28,0 210 800 2800 40 33 19,05 1345  3/4" 1.1/4" 825 16 730 111 9,00
HKPFE 31 036 1DT 356 210 800 2800 51 43 19,05 1345  3/4" 1.1/4" 825 106 730 111 9,00
HKPFE 41 0451DT 450 210 800 2500 64 57 2222 1600 1" 1.1/2" 101,6 146 1070 143 14,00
HKPFE 41056 1DT 55,8 210 800 2500 80 72 2222 1600 1" 1.1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HKPFE 41070 1DT 69,9 210 800 2500 101 91 2222 1600 1" 1.1/2" 101,6 146 1070 143 14,00
HK PFE 41 085 1DT 85,3 210 800 2000 124 114 2222 1890 1" 1.1/2" 101,6 146 1070 143 14,00
HK PFE 51 150 1DT 1500 210 800 1800 215 197 31,75 1865  1.1/4" 2" 1270 181 1435 175 26,00
HK PFE 52 090 3DT 90,0 250 1000 2000 128 111 34,88 189,0 1.1/4" 2" 127,0 181 1435 17,5 32,14
HK PFE 52110 3DT 1096 250 1000 2200 157 138 3488 1890  1.1/4" 2" 1270 181 1435 175 32,14
HK PFE 52 129 3DT 1292 250 1000 2200 186 163 34,88 189,0 1.1/4" 2" 127,0 181 1435 175 3214

VFU = zapreminski kapacitet po okretaju — n = broj obrtaja

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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