HK PVPC
Aksijalno klipna pumpa PVPC HANSA[/FLEX
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Napomena

Verzija "C" = pumpa sa ru¢nim regulatorom pritiska

Verzija "CH" = Pumpa sa ru¢nim regulatorom pritiska i rastere¢enje upravljackog pritiska (produvavanje), 3/2-racvasti ventil sa magnetnim
sedistem 24 VDC, NO

Opis

Pumpe sa podesljivim zapreminskim kapacitetom

nizak zvu¢€ni nivo

ruéno podesiv regulator pritiska

Osovina sa prizmati¢nim klinom (22,22 za 29 cm3; 25,38 za 45 cm3; 31,75 za 73 i1 90 cm3)
Smer okretanja: desnoobrtan

Artikal

Usisni Priklju¢ak za A B

prikljucak SAE pritisak SAE
HKPVPCC30291D 20 600 3000 280 350 1.1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 885 117 18
HKPVPCC 4046 1D 46 600 2600 280 350 1.1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 975 125 24
HKPVPCC50731D 73 600 2200 280 350 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPCC50901D 9 600 2200 250 315 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPCCH30291D 20 600 3000 280 350 1.1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 88,5 144 18
HKPVPCCH4046 1D 46 600 2600 280 350 1.1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 97,5 153 24
HKPVPCCH50731D 73 600 2200 280 350 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35
HKPVPCCH50901D 9 600 2200 250 315 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35

VFU = zapreminski kapacitet po okretaju — p2 = radni pritisak — p3 = maksimalni pritisak — n = broj obrtaja

Pribor
HK PVPC CONTROL Venting valve unit

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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