HK QV |
Ventil za regulaciju protoka za nadogradnju ploce Cetop HANSA / FLEX

Osobine HK Qv

Verzija HK QV 06 - direktno upravljanje

Radni pritisak  maks. 250 bara $ @
Priklju¢ak ISO/Cetop 03 NG6 (samo P + T)

Pri¢vr§éivanje 4 No. hex. socket head screw M5x70 12.9

Opis

Koli¢ina protoka je konstanta pomoéu vage za pritisak

Integrisani bajpas nepovratni ventil, 2-kraki model, omoguéava protok u suprotnom pravcu
PodesSavanje se vr§i pomocu podeSavaju¢eg dugmeta

Artikal
Prikljucci Opseg regulacije Opseg regulacije maks. povratno strujanje Verzija Razlika u pritisku Tezina

(Umin s i )

HK QV 06 1 ISO/Cetop 03-2 NG6 0,1 1,5 24 2-kraki 3 1,2

HK QV 06 6 ISO/Cetop 03-2NG6 0,1 6,0 24 2-kraki 3 1,2

HKQV 06 11  ISO/Cetop 03-2NG6 0,1 11,0 24 2-kraki 5 1,2

HKQV 06 16 ISO/Cetop 03-2NG6 0,1 16,0 24 2-kraki 7 1,2

HKQV 06 24 ISO/Cetop 03-2NG6 0,1 24,0 24 2-kraki 8 1,2

Ap = min. razlika u pritisku za funkciju regulisanja

Pribor

HK BHQ Prikljuéna plo¢a za ventil za regulaciju protoka QV

HK BA QV Nadogradiva plo¢a za ventil za regulaciju protoka QV

HKM HKQV  Komplet zavrtnja za ventil za regulaciju protoka tip HK QV
HK DHQ Jedinca za spori i brzi rad za ventil za regulaciju protoka QV

Uprkos pazljivom proveravanju, ne moZemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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