HK RZGO A 033

Proporcionalni ventil za redukciju pritiska NG 6

HANSAVFLEX

Osobine
Verzija

Proporcionalni ventil plocaste konstrukcije

automatski

m HK RZGO A

Obim isporuke

sa kalemom, bez utikaca

Radni pritisak

maks. 315 bara

Zapreminski protok

maks. 40 I/min

Prikljuak

ISO/Cetop 03 NG6

Opis

bez integrisanog senzora pritiska (za upravljanje je neophodna elektronska kartica tip HK EME)

kompletno zatvorene magnetne kaleme
Vreme odziva je < 50 ms

Histerezis < 2%

Artikal

deluje u Opseg podesavanja pritiska Opseg podesavanja pritiska

kanalu min. max.

Zapreminski protok  Zapreminski protok  TezZina

min. max.

(CED) (CED)

(L/imin) (Limin) (kg)
2,5 40,0 2,7

HKRZGO A 033210 A 6 210
Pribor

HK EBM AS Digitalni proporcionalni pojacivac

HK SP DIN 43650 Elektricni utika¢ za magnetni kalem DIN 43650 / 1ISO 4400
HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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