HK SH
Cilindar sa 3upljim klipom 700 bar HANSA[/ FLEX

Osobine

——
Verzija Glava cilindra, kaljena
Klipovi, tvrdo hromirani
Povratna opruga
Radni pritisak maks. 700 bara

Materijal Celik

Obim isporuke  sa brzom spojnicom naglavka 3/8"-18 NPT

Napomena
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Cilindri sa Supljim klipom koriste se kod upotrebe pritisne i vu¢ne sile.
Jednostavno koriS¢enje usled navoja na kucistu cilindra

Prsten klipa sa brisa¢em za spre¢avanije prljanja

Nasadna glava koje se moze zameniti

Artikal
Povr- A B (0} D =

Sina
(cm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

HK SH 01204 121,0 12 40 17,6 124 164 20,5 75 55 40 19 2.3/4" -16 30 25 55 M28 x 1,5 7 5/16" -18 50,8 12 70 4,0

HK SH 01208 121,0 12 76 17,6 176 252 20,5 75 55 40 19 2.3/4" -16 30 25 55 M28 x 1,5 18 5/16" -18 50,8 12 134 4.8
HKSH 02215 2170 22 150 32,0 318 468 27,0 105 75 56 23  3.7/8"-12 38 25 48 1.9/16"-16 8 3/8"-16 83,0 15 474 18,0
HK SH 03006 301,8 30 04 440 197 261 33,4 120 90 68 26 4.1/2"-12 42 4,0 55 1.13/16" -16 22 3/8"-16 92,2 17 281 13,2
HK SH 03015 301,8 30 150 440 322 472 33,0 120 90 68 26 4.1/2"-12 42 4,0 55 1.13/16" -16 9 3/8"-16 92,0 17 660 23,5
HKSH 06008 5782 e 76 842 253 329 540 165 125 95 31 6.1/4"-12 48 40 80 2.3/4"-16 22 1/2" -13 130,3 14 640 323

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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