HK SM

Visenamenski cilindar 700 bar sa jednost. delovanjem sa povrat.

oprug. HANSAVFLEX

Osobine e

Verzija Glava cilindra, kaljena ] ! 1 !

Klipovi, tvrdo hromirani =
Povratna opruga | | £ ]

Radni pritisak  maks. 700 bara O

Materijal celik oI

Obim isporuke  sa brzom spojnicom naglavka 3/8"-18 NPT

“D

Napomena
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Univerzalni cilindar za razli¢ita podrucja primene.

Potrebno je obratiti paznju da nema prenosa boénih sila na vodece prstenove.
Kompaktni model

Prsten klipa sa brisaem za spre€avanje prljanja

Otvori za priévrs¢ivanje za stacionarno koris¢enje

Artikal
PovrSina A Volumen Tezina
(cm2) (cc)
HK SM 00513 48,5 5 127 7.1 219 346 40 25 1.1/2"-16 6 1/4"-20 25 90 1,9
HK SM 01010 109,2 10 105 15,9 172 277 60 36 21/4"-14 6 5/16"-18 39 167 3,0
HK SM 01015 109,2 10 155 15,9 247 402 60 36 21/4"-14 6 5/16"-18 39 247 4,3
HKSM 01025 1092 10 257 15,9 352 609 60 36 2.1/4"-14 6 5/16"-18 39 409 6,0
HKSM 01035 1032 10 355 15,9 454 809 60 36 21/4"-14 6 5/16"-18 39 565 11,2
HKSM 01510 163,0 15 105 23,8 205 310 75 45 2.3/4"-16 8 3/8"-16 47 250 58
HK SM 01515 163,0 15 155 23,8 275 430 75 45 2.3/4"-16 8 3/8"-16 47 369 7,5
HK SM 01525 163,0 15 257 23,8 379 636 75 45 2.3/4"-16 8 3/8"-16 47 611 9,8
HK SM 02305 2278 23 51 33,2 166 217 85 56 3.5/16"-12 10 1/2" -13 58 170 6,2
HK SM 02310 2278 23 102 33,2 217 319 85 56 3.5/16"-12 10 1/2" -13 58 339 7.8
HK SM 02315 2278 23 159 33,2 277 436 85 56 3.5/16"-12 10 1/2"-13 58 528 11,2
HK SM 02321 2278 23 210 33,2 327 537 85 56 3.5/16"-12 10 1/2"-13 58 697 11,4
HKSM 03015 3032 30 150 44,2 270 420 100 60 3.7/8" -12 10 1/2" -13 74 663 13,1
Pribor
NY 2100 gﬁ{inglastiéno crevo za veoma veliki
GKS Gumena zastita od preloma
PNY 2100 HN Pritisna nazuvica, AGN
PHY 2100 Pritisni prikljuc¢ak, NY 2100
SKL HN SP Navojna spojnica-fiksna polovica
SKL ZUBS SP  Zastita od prasine za SKL..SP
SKF IN SP Navojna spojnica-fiksna polovica

SKF ZUBS SP  Zastita od prasine za SKF..SP

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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