HK STX

Ravni cilindar 700 bar sa jednostavnim delovanjem sa sigurn.

navrtkom HANSAVFLEX

Osobine e G
Verzija Glava cilindra, kaljena T3 I
Klipovi, tvrdo hromirani B
maks. hod 50 mm E -
Povratni hod opterec¢enjem ,_' — s ]
sa sigurnosnom navrtkom za mehanicko drzanje | e | |
tereta |
Radni pritisak maks. 700 bara !
Materijal Celik I T
Obim isporuke  sa brzom spojnicom naglavka 3/8"-18 NPT [[Dj —
| r
1]
Napomena
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!
Opis
Ravni cilindri objedinjuju kompaktnu konstrukciju u kombinaciji sa maksimalnim hodom. Idealno za tesne prostore.
Potrebno je obratiti paznju da nema prenosa boénih sila na vodece prstenove.
Ravna, kompaktna konstrukcija
Prsten klipa sa brisaem za spre€avanje prljanja
Svi cilindri poseduju pokretni pritisni elemenat kao i specijalni sloj radi poboljSane zastite od korozije.
Artikal
Naziv Hod Povrsina A B D B J L Volumen Tezina
(kN) (t) (mm) (cm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cc) (kg)
HK STX 05005 486,0 50 50 70,8 125 175 120 Tr95x4 21,0 92,0 355 11
HK STX 14004 1380,0 140 45 200,9 148 193 205 Tr160 x 6 38,0 147,5 905 39
Pribor
Termoplasti¢no crevo za veoma veliki
NY 2100 pritisak
GKS Gumena zastita od preloma
PNY 2100 HN  Pritisna nazuvica, AGN
PHY 2100 Pritisni priklju¢ak, NY 2100

SKL HN SP Navojna spojnica-fiksna polovica
SKL ZUBS SP  Zastita od prasine za SKL..SP
SKF IN SP Navojna spojnica-fiksna polovica
SKF ZUBS SP  Zastita od prasine za SKF..SP

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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