
HK TSD G
Završni poklopac / kontrolna šipka nivoa ulja

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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Osobine
Verzija sa / bez kontrolne šipke nivoa ulja

sa ventilacionim filterom od čelika i finoće 90 μm
Materijal Plastika / čelik

Zaptivka: NBR

Artikal
Naziv G Ø A Ø B C D Dužina merna šipka Opis Težina 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK TSD G16 RNAAS
HK TSD G16 ROAAA
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HK TSD G33 RNAAS
HK TSD G33 ROAAS

G 3/8"
G 3/8"
G 1/2”
G 1/2”
G 1/2”
G 3/4"
G 3/4"
G 1"
G 1"

35
35
39
39
39
45
45
51
51

23
23
27
27
27
33
33
39
39

21
21
21
21
21
21
21
24
24

10
10
11
11
11
12
12
13
13

-
210 mm
-
-
210 mm
210 mm
-
-
-

-
ULJE
-
ULJE
-
ULJE
ULJE
-
ULJE

0,05
0,05
0,05
0,05
0,06
0,07
0,05
0,05
0,05


