HK Z PNEU
Pneumatsko-hidraulicna pumpa 700 bar HANSA[/FLEX

Osobine -

Verzija dvostruko dejstvo sa upravljackim ventilom
interni ventil za ograniCenje pritiska

Radni pritisak  maks. 700 bara

Prikljucci Uljni priklju¢ak 3/8" NPT unutra$nji navoj
Vazdusni priklju€ak 1/4" NPT unutrasnji navoj
Materijal Kuciste: plastika o
Upotreba za aktiviranje cilindara od 700 bara e |I£||m” i
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Napomena
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!
Opis
Pneumatsko-hidrauliéne pumpe sa piritskom vazduha od 7 bar razvijaju pritisak ulja od 700 bar
Pumpa u stanju mirovanja zadrzava pritisak
Pedala se moze koristiti rukom ili nogom
Artikal
Naziv Korisni volumen ulja Tip Pritisak max. Tezina
(cc) (CED) (kg)
HK Z 12107 2100,0 sa jednostrukim dejstvom 700 7,5
HK Z 22107 2100,0 sa dvostrukim dejstvom 700 7,0
HK Z 14007 4000,0 sa jednostrukim dejstvom 700 14,4
Pribor
NY 2100 gﬁtrirg;lflashcno crevo za veoma veliki
GKS Gumena zastita od preloma
PNY 2100 HN  Pritisna nazuvica, AGN
PHY 2100 Pritisni priklju¢ak, NY 2100
SKL HN SP Navojna spojnica-fiksna polovica
SKL ZUBS SP  Zastita od prasine za SKL..SP
SKF IN SP Navojna spojnica-fiksna polovica

SKF ZUBS SP  Zastita od prasine za SKF..SP

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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