
HK S
Merni uređaj, analaogni Q

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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Osobine
Primena Merenje protoka zapremine
Radna temperatura max. 120 °C
Materijal Kućište od plemenitog čelika

Opis
nezavisno od položaja, direktno čitljiv, jedan pravac protoka.
linearna skala za prikazivanje u l/min
otporan i neosetljiv na udare i vibracije
Preciznost ±2 % od krajnje vrendosti na skali

Artikal
Naziv Navoj Merni opseg Pritisak max. L Težina 
 (bar) (mm) (kg)

HK 602 S 005
HK 602 S 010
HK 602 S 015
HK 702 S 020
HK 702 S 030
HK 762 S 040
HK 762 S 050
HK 802 S 075
HK 802 S 100
HK 802 S 150

G 1/2"
G 1/2"
G 1/2"
G 3/4"
G 3/4"
G 1"
G 1"
G 1.1/4"
G 1.1/4"
G 1.1/4"

2 - 20 l/min
4 - 37 l/min
5 - 55 l/min
10 - 75 l/min
10 - 115 l/min
10 - 150 l/min
20 - 190 l/min
40 - 280 l/min
50 - 370 l/min
50 - 560 l/min

420
420
420
350
350
350
350
350
350
350

168
168
168
183
183
183
183
310
310
310

0,90
0,90
0,90
1,75
1,75
1,75
1,75
8,00
8,00
8,00


