HK S TKV
Merni uredaj, analogni QPT_k HANSA[/FLEX

Osobine HK S TKY
Primena Merenje protoka zapremine [
Verzija sa termometrom do 120 °C i spojnicom za

merenje pritiska M16 x 2 sa manometrom

sa ventilom za uspostavljanje pritiska, internim
osigurace od preopterecenja i zastitnim
koferom

Radna temperatura max. 120 °C

Materijal Kuciste od plemenitog Celika

Opis

nezavisno od polozaja, direktno Eitljiv, jedan pravac protoka.

linearna skala za prikazivanje u I/min

otporan i neosetljiv na udare i vibracije

Preciznost 2 % od krajnje vrendosti na skali

Idealno za servisne provere hidrauli¢nih pumpi, agregata i motora kod mobilne ili stacionarne hidraulike

Integrisana zastita od preopterec¢enja radi zastite uredaja u ventilu za uspostavljanje pritiska, prekid pri preopterecenju (bez curenja ulja) pri
420 bara

Artikal
Prikljuc¢ak Merni opseg Pritisak max. Tezina
(bar) (kg)
HK 702 S 020 TKV G 3/4" 10 - 75 I/min 350 303 7,4
HK 702 S 030 TKV G 3/4" 10 - 115 I/min 350 303 7,4
HK 762 S 040 TKV G1" 15 - 150 I/min 350 303 7,9
HK 762 S 050 TKV G1" 19 - 190 I/min 350 303 7,9

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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