
FPCA
Metalno crevo

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
24.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Osobine
Primena Zbog malih razmaka između rebara podesno za

manje radijuse savijanja
Verzija sa paralelnim rebrima

sa jednim zidom
uzak razmak rebara

Materijal creva Plemeniti čelik 1.4541
Pletivo 1 pletivo od 1.4301
Norma DIN EN ISO 10380
Temperatura min. -200 °C
Temperatura max. 550 °C
Temperatura važi za crevo

Napomena
Molimo da za vrednosti pritiska obratite pažnju na dinamičke i termičke faktore umanjivanja.
Navedene vrednosti pritiska odnose se samo na artikle crevnih pletiva.

Napomene u vezi porudžbine
Ostali modeli na zahtev

Artikal
Naziv Ø ID Ø AD Tolerancije ID/AD Statički radijus savijanja Dinamički radijus savijanja Radni pritisak 20°C (stat.) 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
FPCA 013
FPCA 016
FPCA 020
FPCA 025
FPCA 032
FPCA 040
FPCA 050
FPCA 065
FPCA 080
FPCA 100
FPCA 125
FPCA 150

12,00
15,00
19,90
24,90
31,80
39,60
49,40
64,00
78,70
101,00
125,20
148,20

20,20
24,10
29,90
36,40
45,40
54,40
67,30
83,40
102,60
129,50
155,00
177,00

0,40
0,40
0,40
0,40
0,50
0,50
0,60
0,70
0,80
0,80
1,00
1,00

25
32
38
45
58
70
85
105
180
218
255
290

124
146
169
195
225
255
293
345
495
563
1000
1250

80,0
63,0
55,0
40,0
40,0
32,0
32,0
25,0
23,0
15,0
13,0
11,0

Varijante proizvoda
FPCO Metalno crevo, bez pletiva


