
PVC TRANSP ST
Crevo od mekanog PVC-a

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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Osobine
Oblast primene Prehrambena industrija
Posebne karakteristike veoma izdržljivo, savitljivo, čvrsto na pritisak i

habanje, postojano na UV zrake i vremenske
uticaje

Pogled iznutra PVC neškodljiv za namirnice
Umetak umetnuta spirala od čelične žice
spoljni izgled PVC neškodljiv za namirnice
Boja transparentno
Temperatura min. -5 °C
Temperatura max. 60 °C
Mediji Voćni sokovi

Mineralna voda
Vina
tečne namirnice sa do 15% alkoholnog sadržaja

Artikal
Naziv col Unutrašnji-Ø Spoljni-Ø Razorni pritisak Vakuum min. radijus savijanja Dužina rolne 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)

PVC 10 TRANSP ST
PVC 12 TRANSP ST
PVC 16 TRANSP ST
PVC 19 TRANSP ST
PVC 25 TRANSP ST
PVC 32 TRANSP ST
PVC 38 TRANSP ST
PVC 51 TRANSP ST
PVC 63 TRANSP ST
PVC 76 TRANSP ST
PVC 102 TRANSP ST
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0,90
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