
HK ROTEX AF
Rotex spojnica za aksijalno klipne i krilne pumpe

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
01.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Osobine
Verzija može se kombinovati sa nosačem pumpe HK PK
Materijal GG

Upotreba For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE

Opis
Elastičan na uvijanje, prigušuje vibracije, bez održavanja
Može se aksijalno utaknuti, siguran od proboja
Kompaktna konstrukcija, niski zamajni momenti

Artikal
Naziv A B C D Ø E Ø F Ø G Ø H širina žleba na strani

pumpe 
Motor Pumpa Težina 

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK R 3842-22.22 G
HK R 3842-22.22 F
HK R 3842-25.38 BS
HK R 4248-22.22 G
HK R 4248-34.92 M
HK R 4248-22.22 F
HK R 4248 75-25 38 BS
HK R 4248-31.75 K
HK R 4255-34.92 M
HK R 4255 75-25 38 BS
HK R 4255-31.75 K
HK R 4860 80-31.75 K
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