
08BS 9 FPM
Usit-prsten, centrirani 08BS9-FPM

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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Osobine
Konstrukcija Usit prsten
Dodatak za vrstu konstrukciju samocentrirajući
Temperatura min. -20 °C
Temperatura max. 200 °C
Montaža sa zavrtnjima i priključnim elementima
Materijal 1) FPM

(2) kadmiranje (oslojavanje kadmijumom) ili
pasivni mlaz ugljen dioksidom

Opis
perfektna zaptivenost
brojne mogućnosti primene u statičkom i dinamičkom opsegu, bez uvijanja kod rotacionih pokreta
brojne mogućnosti primene u zavisnosti od radnog materijala
postoji za metričke, Withworth i BSP navoje.

Artikal
Naziv za navoj za navoj A B A C B C E Pritisak PB 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)

UR 10.7-18-1.5 FKM
08BS 921 FPM
08BS 923 FPM
08BS 925 FPM
08BS 927 FPM
08BS 929 FPM
08BS 930 FPM
08BS 932 FPM

-
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
G 7/8"
G 1"
G 1.1/4"

-
1/2 inch

13/16 inch
1 inch
1.3/16 inch
1.5/16 inch
1.5/8 inch

10,7
-
-
-
-
-
-
-

18,0
-
-
-
-
-
-
-

-
20,57
23,80
28,58
34,93
38,10
42,80
52,38

1,5
-
-
-
-
-
-
-

-
15,21
18,75
23,01
28,53
32,29
36,88
45,93

-
13,74
17,28
21,54
27,05
30,81
33,89
42,93

-
2,10
2,10
2,40
2,40
2,40
2,50
2,50

-
1550
1260
1150
1060
900
790
690


