B FPM-C

Zaptivka Sipke, B-FPM/C

HANSAVFLEX

Osobine
Konstrukcija

Zaptivka Sipke

Radni pritisak

maks. do 250 bara

Brzina max. 0,5 m/s
Temperatura min.  -10 °C
Temperatura max. 150 °C

Mediji Mineralna ulja
Vodene emulzije
Montaza u zatvorenim Zlebovima u otvorenim Zlebovima
Materijal FPM-C
Primena Hidraulika
Opis

zaptivka sa malim koeficijentom trenja.
Veoma dobro zaptivanje kod niskog pritiska.

Jednostavno resenje.
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B 094 063-1 FPM-C 24 16 6,4
B 102 070-1 FPM-C 26 18 6,4
B 110 078-1 FPM-C 28 20 6,4
B 118 086-1 FPM-C 30 22 6,4
B 129 098-1 FPM-C 33 25 6,4
B 141 110 FPM-C 36 28 6,4
B 149 118 FPM-C 38 30 6,4
B 157 118 FPM-C 40 30 7,5
B 157 125-1 FPM-C 40 32 6,4
B 169 137 FPM-C 43 35 6,4
B 173 141 FPM-C 44 36 6,4
B 188 157 FPM-C 48 40 6,4
B 196 157 FPM-C 50 40 11,0
B 216 177 FPM-C 55 45 8,0
B 236 196 FPM-C 60 50 8,0
B 236 196-1 FPM-C 60 50 10,0
B 255 216-1 FPM-C 65 55 8,0
B 275 236 FPM-C 70 60 8,0
B 283 236 FPM-C 72 60 9,6
B 322 275-1 FPM-C 82 70 9,6
B 362 314 FPM-C 92 80 9,6

Varijante proizvoda
B Dichtung

Zaptivka Sipke, B, tkaninom pojacan NBR

BM Zaptivka Sipke, B-M, tkaninom pojatan NBR

B NEI

Zaptivka Sipke, B-NEI, (1) Zaptivka: tkaninom pojacan NBR
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Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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