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Osobine
Konstrukcija Pokrivna manžetna šipke
Radni pritisak maks. do 400 bara
Brzina max. 0,5 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 110 °C
Mediji Mineralna ulja

Vodene emulzije
Montaža u otvorenim žlebovima B
Materijal Pritisni prsten: tkaninom tvrdo pojačan NBR

(2) Pokrivna manžetna: 2 x NBR + 3 x tkaninom
pojačan NBR
(3) Pritisni prsten: tkaninom tvrdo pojačan NBR

Primena Hidraulika

Opis
otporno na visoke temperature
Za teške uslove rada, kao npr. udarci pod pritiskom.
Jake vibracije, loše površine.

Napomene u vezi porudžbine
Ostale dimenzije na zahtev
Molimo kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja u vezi posebnih uslova rada (tečnosti, temperatura, pritisak ...).
Moguć drugi materijal: FPM.

Artikal
Naziv d D L 
 (mm) (mm) (mm)

CH1-008
CH1-010
CH1-012
CH1-014
CH1-015
CH1-016
CH1-018
CH1-020
CH1-022
CH1-025
CH1-028
CH1-030
CH1-032
CH1-035
CH1-036
CH1-040
CH1-042
CH1-045
CH1-048
CH1-050
CH1-055
CH1-056
CH1-060
CH1-063
CH1-065
CH1-070
CH1-075
CH1-080
CH1-085
CH1-090
CH1-100
CH1-110
CH1-115
CH1-125

8,00
10,00
12,00
14,00
15,00
16,00
18,00
20,00
22,00
25,00
28,00
30,00
32,00
35,00
36,00
40,00
42,00
45,00
48,00
50,00
55,00
56,00
60,00
63,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
100,00
110,00
115,00
125,00

18,0
20,0
22,0
24,0
25,0
26,0
28,0
30,0
32,0
37,0
40,0
42,0
44,0
47,0
48,0
52,0
54,0
60,0
63,0
65,0
70,0
71,0
75,0
78,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
115,0
125,0
130,0
140,0

18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
30,0
30,0
30,0
34,0
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Artikal
Naziv d D L 
 (mm) (mm) (mm)

CH1-140
CH1-150
CH1-160
CH1-180
CH1-200

140,00
150,00
160,00
180,00
200,00

155,0
170,0
180,0
200,0
220,0

34,0
40,0
40,0
40,0
40,0


