CH3

Pokrivna manzetna klipa CH3

HANSAVFLEX

Osobine
Konstrukcija

Pokrivna manzetna klipa

Radni pritisak

maks. do 400 bara

Brzina max. 0,5 m/s
Temperatura min.  -30 °C
Temperatura max. 110 °C

Mediji Mineralna ulja
Vodene emulzije

Montaza na viSedelnim klipovima

Materijal (1) Pritisni prsten: tkaninom tvrdo pojacan NBR
(2) Pokrivna manzetna: tkaninom pojacan NBR
(3) Potporni prsten: acetalna smola / PTBR

Primena Hidraulika

Opis

otporno na visoke temperature

Za teSke uslove rada, kao npr. udarci pod pritiskom.

Jake vibracije, loSe povrSine.

Napomene u vezi porudZzbine

Molimo kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja u vezi posebnih uslova rada (te€nosti, temperatura, pritisak ...).

Mogué¢ drugi materijal: FPM.

14

Toleranz ! Tolerance

D | d | d1 | L

H37 e8| hil |0/0.30 |0/+0,30

Artikal
Naziv D d L
(mm) (mm) (mm)
CH3-030 30 20 9,3
CH3-032 32 20 10,9
CH3-040 40 25 11,5
CH3-045 45 30 11,5
CH3-050 50 35 11,5
CH3-055 55 40 11,5
CH3-060 60 45 11,5
CH3-063 63 48 13,0
CH3-065 65 50 13,0
CH3-070 70 50 15,2
CH3-080 80 60 15,2
CH3-090 90 70 21,2
CH3-100 100 80 21,2
CH3-110 110 90 21,2
CH3-115 115 95 21,2
CH3-125 125 100 25,8
CH3-140 140 115 25,8
CH3-150 150 120 29,0
CH3-160 160 130 29,0
CH3-180 180 150 31,5
CH3-200 200 170 33,5
CH3-225 225 195 33,5
CH3-250 250 220 33,5
CH3-300 300 270 33,5
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Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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