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Osobine
Konstrukcija Prsten za vođenje
Brzina max. 0,8 m/s
Pritiskanje površine pri 20°C 15 N/mm2; pri 100°C 10 N/mm3
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 110 °C
Mediji Mineralna ulja

Vodene emulzije
Montaža postaviti u žleb
Materijal acetalna smola + stakleno vlakno
Primena Hidraulika

Napomena
Proračun poprečne sile; F= p x D x L x n
F= maksimalna poprečna sila (N)
p= maksimalna površina pritiskanja (N/mm2)
D x L= projektovana površina (mm2)
n= broj prstenova

Opis
jednostavna obrada žleba za ugradnju i montaža
visoka nosivost
Mali faktor habanja i mali koeficijent trenja (između 0,05 i 0,1), isporuka je moguća u mnogim dimenzijama.

Napomene u vezi porudžbine
U mogućnosti smo da kratkoročno izradimo prstenove za vođenje prečnika 20 do 510 mm.

Artikal
Naziv D d L 
 (mm) (mm) (mm)
E-DWR 20-2-9.6
E-DWR 22-2-9.6
E-DWR 25-2-9.6
E-DWR 28-2-9.6
E-DWR 30-2-9.6
E-DWR 32-2-9.6
E-DWR 34-2-9.6
E-DWR 34-2-16
E-DWR 35-2-9.6
E-DWR 36-2-9.6
E-DWR 40-3-9.6
E-DWR 40-2-9.6
E-DWR 45-3-9.6
E-DWR 45-2-9.6
E-DWR 50-3-9.6
E-DWR 50-3-12.8
E-DWR 55-3-12.8
E-DWR 56-3-12.8
E-DWR 60-3-12.8
E-DWR 63-3-12.8
E-DWR 65-3-12.8
E-DWR 70-3-12.8
E-DWR 74-3-12.8
E-DWR 75-3-12.8
E-DWR 80-3-12.8
E-DWR 85-3-12.8
E-DWR 90-3-10
E-DWR 100-3-12.8
E-DWR 105-3-12.8
E-DWR 110-3-12.8
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Artikal
Naziv D d L 
 (mm) (mm) (mm)

E-DWR 115-3-12.8
E-DWR 120-3-12.8
E-DWR 125-3-12.8
E-DWR 135-3-12.8
E-DWR 135-3-19.2
E-DWR 140-3-12.8
E-DWR 150-3-12.8
E-DWR 155-3-19.2
E-DWR 160-3-19.2
E-DWR 165-3-19.2
E-DWR 250-3-19.2
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