E-DWR
Vodilica klipa, E-DWR HANSA[/ FLEX

Osobine

Konstrukcija Prsten za vodenje = L

Brzina max. 0,8 m/s 2 |
1

Pritiskanje povrSine  pri 20°C 15 N/mm2; pri 100°C 10 N/mm3
Temperatura min. -30 °C

Temperatura max. 110 °C LEboml el e
D d L

Mediji Mineralna ulja 0 +0,10
Vodene emulzije H8 0,05 0

Montaza postaviti u Zleb

Materijal acetalna smola + stakleno vlakno

Primena Hidraulika

Napomena

Proradun popre¢ne sile; F=pxD xL xn

F= maksimalna poprecna sila (N)

p= maksimalna povrsina pritiskanja (N/mm2)
D x L= projektovana povrsina (mm2)

n= broj prstenova

Opis

jednostavna obrada Zleba za ugradnju i montaza

visoka nosivost

Mali faktor habanja i mali koeficijent trenja (izmedu 0,05 i 0,1), isporuka je moguc¢a u mnogim dimenzijama.

Napomene u vezi porudzbine
U mogucnosti smo da kratkoro€no izradimo prstenove za vodenje pre¢nika 20 do 510 mm.

Artikal
Naziv D d L
(mm) (mm) (mm)
E-DWR 20-2-9.6 20 16 9,6
E-DWR 22-2-9.6 22 18 9,6
E-DWR 25-2-9.6 25 21 9,6
E-DWR 28-2-9.6 28 24 9,6
E-DWR 30-2-9.6 30 26 9,6
E-DWR 32-2-9.6 32 28 9,6
E-DWR 34-2-9.6 34 30 9,6
E-DWR 34-2-16 34 30 16,0
E-DWR 35-2-9.6 35 31 9,6
E-DWR 36-2-9.6 36 32 9,6
E-DWR 40-3-9.6 40 34 9,6
E-DWR 40-2-9.6 40 36 9,6
E-DWR 45-3-9.6 45 39 9,6
E-DWR 45-2-9.6 45 41 9,6
E-DWR 50-3-9.6 50 44 9,6
E-DWR 50-3-12.8 50 44 12,8
E-DWR 55-3-12.8 55 49 12,8
E-DWR 56-3-12.8 56 50 12,8
E-DWR 60-3-12.8 60 54 12,8
E-DWR 63-3-12.8 63 57 12,8
E-DWR 65-3-12.8 65 59 12,8
E-DWR 70-3-12.8 70 64 12,8
E-DWR 74-3-12.8 74 68 12,8
E-DWR 75-3-12.8 75 69 12,8
E-DWR 80-3-12.8 80 74 12,8
E-DWR 85-3-12.8 85 79 12,8
E-DWR 90-3-10 90 84 10,0
E-DWR 100-3-12.8 100 94 12,8
E-DWR 105-3-12.8 105 99 12,8
E-DWR 110-3-12.8 110 104 12,8
—

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
12.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



E-DWR
Vodilica klipa, E-DWR HANSA[/ FLEX

Artikal
Naziv D d L
(mm) (mm) (mm)
E-DWR 115-3-12.8 115 109 12,8
E-DWR 120-3-12.8 120 114 12,8
E-DWR 125-3-12.8 125 119 12,8
E-DWR 135-3-12.8 135 129 12,8
E-DWR 135-3-19.2 135 129 19,2
E-DWR 140-3-12.8 140 134 12,8
E-DWR 150-3-12.8 150 144 12,8
E-DWR 155-3-19.2 155 149 19,2
E-DWR 160-3-19.2 160 154 19,2
E-DWR 165-3-19.2 165 159 19,2
E-DWR 250-3-19.2 250 244 19,2

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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