GPS

Garnitura zaptivki za klip, GPS

HANSAVFLEX

Osobine
Konstrukcija

Garnitura zaptivki za klip

Radni pritisak

maks. do 400 bara

Brzina max. 0,5 m/s
Temperatura min.  -30 °C
Temperatura max. 80 °C

Mediji Mineralna ulja

Montaza na jednodelnim klipovima A
na viSedelnim klipovima B

Materijal (1) Dinamicka zaptivka: PUR
(2) Staticka zaptivka: NBR

Primena Hidraulika

Opis

jednostavna montaza

Mala potreba za prostorom
veoma dobre osobine zaptivanja
veoma otporno na habanje

Napomene u vezi porudzbine

U mogucnosti smo da kratkoro¢no izradimo zaptivke pre¢nika 20 do 510 mm.

Toleranz / Tolerance
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Artikal

Naziv D d L Zlebovi u skladu s
(mm) (mm) (mm)

GPS 25 25 14,0 4,2 ISO 5597

GPS 25-1 25 17,5 3,2 ISO 5597

GPS 30 30 22,5 3,2 ISO 5597

GPS 32 32 21,0 4,2 ISO 5597

GPS 32-1 32 24,5 3,2 ISO 5597

GPS 35 35 27,5 3,2 -

GPS 40 40 24,5 6,3 -

GPS 40-1 40 29,0 4,2 ISO 5597

GPS 40-2 40 32,5 3,2 -

GPS 45 45 29,5 6,3 -

GPS 45-1 45 34,0 4,2 -

GPS 49 49 38,0 4,2 -

GPS 50 50 34,5 6,3 ISO 5597

GPS 50-1 50 39,0 4,2 ISO 5597

GPS 55 55 39,5 6,3 -

GPS 55-1 55 44,0 4,2 -

GPS 60 60 44,5 6,3 -

GPS 60-1 60 49,0 4,2 -

GPS 63 63 47,5 6,3 ISO 5597

GPS 63-1 63 52,0 4,2 ISO 5597

GPS 65 65 49,5 6,3 -

GPS 65-1 65 54,0 4,2 -

GPS 70 70 54,5 6,3 -

GPS 70-1 70 59,0 4,2 -

GPS 75 75 59,5 6,3 -

GPS 75-1 75 64,0 4,2 -

GPS 80 80 64,5 6,3 -

GPS 80-1 80 69,0 4,2 -

GPS 85 85 69,5 6,3 -

GPS 90 90 74,5 6,3 -

GPS 100 100 84,5 6,3 ISO 5597

GPS 105 105 89,5 6,3 -

GPS 110 110 94,5 6,3 -

GPS 120 120 104,5 6,3 -

GPS 125 125 109,5 6,3 ISO 5597

GPS 130 130 114,5 6,3 -

GPS 140 140 119,0 8,1 -

—

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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Artikal

Naziv D d L Zlebovi u skladu s
(mm) (mm) (mm)

GPS 150 150 129,0 8,1 -

GPS 160 160 139,0 8,1 1ISO 5597

GPS 170 170 149,0 8,1 -

GPS 180 180 159,0 8,1 -

GPS 200 200 179,0 8,1 1ISO 5597

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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