GTH

Vodeca traka, GTH

HANSAVFLEX

Osobine

Brzina max. 1,0 m/s
Otpornost na pritisak DIN 53454 (N/mm2) 350 N/mm2
Pritiskanje povrsine 50 N/mm2
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 130 °C

Mediji Mineralna ulja
Vodene emulzije

Montaza postaviti u Zleb

Materijal Prsten za vodenje: Laminat od
poliestarske smole i tkanine od
sinteti¢kih vlakana sa grafitom

Napomena

Proraéun popre¢ne sile; F=pxD xL xn

F= maksimalna poprecna sila (N)

p= maksimalna povrsina pritiskanja (N/mm2)
D x L= projektovana povrSina (mm2)

n= broj prstenova

Opis

Moguénost isporuke robe na metar.
jednostavna obrada Zleba za ugradnju i montaza

mali koeficijent trenja.
visoka nosivost

Napomene u vezi porudZbine
Molimo kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja u vezi posebnih uslova rada (te€nosti, temperatura, pritisak ...).

Artikal
Naziv e L
(mm) (mm)
GTH 25 056 2,5 5,6
GTH 25 097 2,5 9,7
GTH 25 150 2,5 15,0
GTH 25 200 2,5 20,0
GTH 25 250 2,5 25,0
GTH 30 097 3,0 9,7
GTH 30 128 3,0 12,8
GTH 30 150 3,0 15,0
GTH 30 192 3,0 19,2
GTH 30 200 3,0 20,0
GTH 30 250 3,0 25,0
GTH 30 300 3,0 30,0
GTH 35 300 3,5 30,0
GTH 40 097 4,0 9,7
GTH 40 128 4,0 12,8
GTH 40 150 4,0 15,0
GTH 40 200 4,0 20,0
GTH 40 250 4,0 25,0

Schnittmiglichkeitzn ! Cutting options

A 3

Toleranz / Tolerance

]

d

L

HS

&

+0,20
0

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com




