IBF
Zaptivka Sipke, IBF HANSA[/ FLEX

Osobine e
Konstrukcija Zlebasti prsten Sipke :
s e
Radni pritisak maks. do 400 bara =07 I ‘TU;? 'h !
L1 1 il 1
Brzina max. 0,5 m/s y s L

Temperatura min.  -30 °C

RN

Temperatura max. 80 °C Teoleranz | Tolerance ;I r
d [v] L
Mediji Mi | lj
j ineralna ulja He/ff | He 43.20 |
Montaza u zatvorenim zlebovima
Primena Hidraulika — O
Materijal (2) Zaptivka: PUR 2 (R} 38 aut e 3 ¢ B to

Potporni prsten: POM

Opis

Mala potreba za prostorom
veoma otporno na habanje
kao odbojna zaptivka.

Artikal
Naziv D D o] L
(mm) (mm) (mm) (mm)
IBF 40 55,5 - 40 6,3
IBF 50 65,5 - 50 6,3
IBF 55 70,5 - 55 6,3
IBF 60 75,5 - 60 6,3
IBF 65 80,5 - 65 6,3
IBF 70 85,5 - 70 6,3
IBF 75 90,5 - 75 6,3
IBF 80 95,5 - 80 6,3
IBF 85 100,5 - 85 6,3
IBF 95 110,5 - 95 6,3
IBF 100 115,5 - 100 6,3
IBF 140 - 155 140 6,3

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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