IGRL B

Zaptivka Sipke, IGRL-B

HANSAVFLEX

Osobine
Konstrukcija Garnitura za zaptivanje Sipke @}"@ @
Radni pritisak maks. do 700 bara @ I
Brzina max. 15,0 m/s Spaltmat f Clearance
- € max
Temperatura min.  -30 °C L 0-200 | 200-400 | 400-700
o bar bar bar
Temperaturamax. 110 °C 22-332] 045 | 040 7/ Hg =
Mediji Mineralna ulja 42-631 0.25 | 0.15 17 /HE & ma '
Vodene emulzije 81 | 040 | 020 | f7/HE I_;gq_:g_iytﬁ%gﬁ;;_:
MontaZa prvo O-prsten a zatim PTFE-prsten oblikovati u Teleranz f Tolerance T
obliku bubrega g Lo 5 200-3558] 63 |d+151 533 |
i pritisnuti u prihvanti zleb (od 30 mm) HEAET| HaT [J0s0.2 E56-850 | 81 [d+205] 689 |
Materijal (1) Dinamicka zaptivka: PTBR
(2) StatiCka zaptivka: NBR
Primena Hidraulika
Opis

Mala potreba za prostorom

Visoka sigurnost pri procesu ekstruzije

mali koeficijent trenja pri naglom kretanju i kod klizanja
dug vek trajanja

Napomene u vezi porudzbine
U mogucnosti smo da kratkoro¢no izradimo IGR/IGRL zaptivke pre¢nika 20 do 510 mm. Dimenzije se mogu izracunati pomocu tabele 44.1.

Artikal
Naziv d D L
(mm) (mm) (mm)
IGRL 0200 B 554470 20 27,3 3,2
IGRL 0220 B 554470 22 29,3 3,2
IGRL 0250 B 554470 25 32,3 3,2
IGRL 0280 B 554470 28 35,3 3,2
IGRL 0300 B 554470 30 37,3 3,2
IGRL 0350 B 554470 35 42,3 3,2
IGRL 0360 B 554470 36 43,3 3,2
IGRL 0400 B 554470 40 50,7 4,2
IGRL 0450 B 554470 45 55,7 4,2
IGRL 0500 B 554470 50 60,7 4,2
IGRL 0550 B 554470 55 65,7 42
IGRL 0560 B 554470 56 66,7 42
IGRL 0600 B 554470 60 70,7 4,2
IGRL 0650 B 554470 65 75,7 4,2
IGRL 0700 B 554470 70 80,7 4,2
IGRL 0800 B 554470 80 90,7 4,2
IGRL 0900 B 554470 90 100,7 4,2
IGRL 1000 B 554470 100 110,7 4,2
IGRL 1300 B 554470 130 140,7 4,2

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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