I-GTP1 A

Vodica Sipke, I-GTP1

HANSAVFLEX

Osobine

Konstrukcija Prsten za vodenje
Brzina max. 1,0 m/s

Otpornost na pritisak DIN 53454 (N/mm2) 340 N/mm2
Pritiskanje povrsine 50 N/mm2
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 130 °C

Mediji Mineralna ulja

Vodene emulzije

Montaza postaviti u Zleb

Napomena

Proracun popre¢ne sile; F=pxD xLxn

F= maksimalna poprec¢na sila (N)

p= maksimalna povrsina pritiskanja (N/mm2)
D x L= projektovana povrsina (mm2)

n= broj prstenova

Opis

jednostavna obrada Zleba za ugradnju i montaza
visoka nosivost

mali koeficijent trenja (PTFE)

Ne upija vodu.

dug vek trajanja
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Artikal

Naziv D d L Zlebovi u skladu s
(mm) (mm) (mm)

IGTP1 250 630 220 A 27 22 6,3 -

IGTP1 250 560 250 A 30 25 5,6 ISO 10766

IGTP1 250 630 250 A 30 25 6,3 -

IGTP1 250 970 250 A 30 25 9,7 -

IGTP1 250 560 280 A 33 28 5,6 ISO 10766

IGTP1 250 630 280 A 33 28 6,3 -

IGTP1 250 560 300 A 35 30 5,6 -

IGTP1 250 970 300 A 35 30 9,7 -

IGTP1 250 560 320 A 37 32 5,6 ISO 10766

IGTP1 250 630 320 A 37 32 6,3 -

IGTP1 250 970 320 A 37 32 9,7 ISO 10766

IGTP1 250 560 350 A 40 35 5,6 -

IGTP1 250 560 360 A 41 36 5,6 ISO 10766

IGTP1 250 630 360 A 41 36 6,3 -

IGTP1 250 970 360 A 41 36 9,7 ISO 10766

IGTP1 251 500 360 A 41 36 15,0 -

IGTP1 250 560 400 A 45 40 5,6 ISO 10766

IGTP1 250 970 400 A 45 40 9,7 ISO 10766

IGTP1 250 560 450 A 50 45 5,6 ISO 10766

IGTP1 250 970 450 A 50 45 9,7 ISO 10766

IGTP1 252 000 450 A 50 45 20,0 -

IGTP1 252 500 450 A 50 45 25,0 -

IGTP1 250 560 500 A 55 50 5,6 ISO 10766

IGTP1 250 970 500 A 55 50 9,7 ISO 10766

IGTP1 251 500 500 A 55 50 15,0 -

IGTP1 252 000 500 A 55 50 20,0 -

IGTP1 250 560 550 A 60 55 5,6 ISO 10766

IGTP1 250 970 550 A 60 55 9,7 -

IGTP1 251 500 550 A 60 55 15,0 -

IGTP1 250 560 560 A 61 56 5,6 ISO 10766

IGTP1 250 970 560 A 61 56 9,7 ISO 10766

IGTP1 251 500 560 A 61 56 15,0 -

IGTP1 250 560 600 A 65 60 5,6 -

IGTP1 250 970 600 A 65 60 9,7 -
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Artikal

Naziv D d L Zlebovi u skladu s
(mm) (mm) (mm)

IGTP1 251 500 600 A 65 60 15,0 -

IGTP1 250 970 630 A 68 63 9,7 ISO 10766

IGTP1 250 560 650 A 70 65 5,6 -

IGTP1 250 970 650 A 70 65 9,7 -

IGTP1 252 000 650 A 70 65 20,0 -

IGTP1 250 560 700 A 75 70 5,6 ISO 10766

IGTP1 250 970 700 A 75 70 9,7 ISO 10766

IGTP1 251 500 700 A 75 70 15,0 -

IGTP1 252 000 700 A 75 70 20,0 -

IGTP1 200 810 750 A 80 75 8,1 -

IGTP1 250 560 750 A 80 75 5,6 -

IGTP1 250 630 750 A 80 75 6,3 -

IGTP1 250 970 750 A 80 75 9,7 -

IGTP1 252 000 750 A 80 75 20,0 -

IGTP1 250 560 800 A 85 80 5,6 -

IGTP1 250 970 800 A 85 80 9,7 ISO 10766

IGTP1 251 500 800 A 85 80 15,0 ISO 10766

IGTP1 252 500 800 A 85 80 25,0 -

IGTP1 250 560 850 A 90 85 5,6 -

IGTP1 250 970 850 A 90 85 9,7 -

IGTP1 251 500 850 A 90 85 15,0 -

IGTP1 250 970 900 A 95 90 9,7 ISO 10766

IGTP1 251 500 900 A 95 90 15,0 ISO 10766

IGTP1 252 500 900 A 95 90 25,0 -

IGTP1 250 970 950 A 100 95 9,7 -

IGTP1 251 500 950 A 100 95 15,0 -

IGTP1 252 000 950 A 100 95 20,0 -

IGTP1 252 500 950 A 100 95 25,0 -

IGTP1 250 971 000 A 105 100 9,7 ISO 10766

IGTP1 251 501 000 A 105 100 15,0 ISO 10766

IGTP1 252 001 000 A 105 100 20,0 -

IGTP1 252 501 000 A 105 100 25,0 -

IGTP1 250 971 100 A 115 110 9,7 ISO 10766

IGTP1 251 501 100 A 115 110 15,0 ISO 10766

IGTP1 252 501 100 A 115 110 25,0 -
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