SWP-I

HANSAVFLEX

Skida¢, SWP-I
Osobine s g
Konstrukcija Skidag D[] \ ) .
Brzina max. 0,5 m/s @__H]IO'\\ : / Nas ! !
Temperatura min.  -30 °C L | 4
Temperatura max. 80 °C e | 4
Mediji Mineraina ulja Toleranz / Tolerance 1 r - ?T 1] ,I
Montaza utiskuje se u otvoreni Zleb d D L ;| A | A Ny |
* L4325

Verzija col h11 | HE 3.20 a \.,_1__,/'(::-

o = - |
Materijal (1) Caura: celik =

(2) Skidaé: PUR a=02L

Primena Hidraulika
Opis

Mala potreba za prostorom
veoma otporno na habanje
za uredaje za guranje zemlje i teSke uslove rada

Artikal
Naziv o] D L
(mm) (mm) (mm)
SWP-1 075 125 19,05 31,75 6,30
SWP-1 100 150 25,40 38,10 8,00
SWP-1 112 162 28,57 41,27 8,00
SWP-1 125 175 31,75 44 .45 6,30
SWP-I 137 187 34,92 47,62 8,00
SWP-1 150 187 38,10 47,62 6,30
SWP-1 150 200 38,10 50,80 6,30
SWP-1 150 225 38,10 57,15 9,50
SWP-1 162 212 41,27 53,97 6,30
SWP-I 175 225 44,45 57,15 6,30
SWP-1 175 212 44,45 53,90 4,80
SWP-I 200 250 50,80 63,50 7,93
SWP-| 200 262 50,80 66,67 6,30
SWP-1 200 275 50,80 69,85 9,50
SWP-| 225 275 57,15 69,85 6,30
SWP-| 225 287 57,15 73,02 6,30
SWP-| 250 300 63,50 76,20 7,92
SWP-I 250 325 63,50 82,55 9,50
SWP-I 275 325 69,82 82,55 8,00
SWP-I 275 375 69,85 95,25 12,70
SWP-| 300 350 76,20 88,90 7,92
SWP-| 325 375-1 82,55 95,25 7,92
SWP-| 325 375 82,55 95,25 9,50
SWP-| 325 425 82,55 107,95 12,70
SWP-| 350 450 88,90 114,30 12,70

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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