
UWR
Dupli skidač, UWR

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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Osobine
Konstrukcija Dupla ivica skidača
Brzina max. 0,5 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 110 °C
Mediji Mineralna ulja

voda
Montaža Skidač oblikovati u oblik bubrega i pritisnuti u

prihvatni žleb
Materijal NBR
Primena Hidraulika

Opis
jednostavna montaža
skida i ulje iscurelog iz zaptivnog prostora

Napomene u vezi porudžbine
Molimo kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja u vezi posebnih uslova rada (tečnosti, temperatura, pritisak ...).
U mogućnosti smo da kratkoročno izradimo skidače prečnika 20 do 510 mm.
Moguć drugi materijal: FPM.

Artikal
Naziv D d L C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
UWR 470 80
UWR 620 87
UWR 781 10
UWR 118 149
UWR 137 169
UWR 157 188
UWR 165 196
UWR 177 208
UWR 255 287
UWR 260 292
UWR 301 348
UWR 307 362
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