
WRM FPM
Skidač, WRM-FPM

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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Osobine
Konstrukcija Skidač
Brzina max. 0,5 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 200 °C
Mediji Mineralna ulja

Vodene emulzije
Montaža Skidač oblikovati u oblik bubrega i pritisnuti u

prihvatni žleb
Materijal FPM
Primena Hidraulika

Opis
jednostavna montaža
Jednostavno rešenje.
Mala potreba za prostorom

Napomene u vezi porudžbine
Moguć drugi materijal: FPM.

Artikal
Naziv d D L C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
WRM 078 110 FPM
WRM 086 118 FPM
WRM 098 129 FPM
WRM 110 141 FPM
WRM 118 149 FPM
WRM 137 169 FPM
WRM 157 188 FPM
WRM 220 259 FPM
WRM 236 267 FPM
WRM 275 307 FPM
WRM 275 314 FPM
WRM 433 480 FPM
WRM 708 787 FPM

20
22
25
28
30
35
40
56
60
70
70
110
180

28,6
30,6
33,6
36,6
38,6
43,6
48,6
66,6
68,6
78,6
80,6
122,2
200,0

5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
7,1
10,2

23
25
28
31
33
38
43
60
63
73
74
116
190


