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Skidač, WRM-PI

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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Osobine
Konstrukcija Skidač
Brzina max. 0,8 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 80 °C
Mediji Mineralna ulja
Montaža Skidač oblikovati u oblik bubrega i pritisnuti u

prihvatni žleb
Verzija col
Materijal PUR
Primena Hidraulika

Opis
jednostavna montaža
Jednostavno rešenje.
veoma otporno na habanje

Napomene u vezi porudžbine
U mogućnosti smo da kratkoročno izradimo skidače prečnika 20 do 510 mm.

Artikal
Naziv d D L C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
WRM-PI 050 075
WRM-PI 075 112
WRM-PI 087 125
WRM-PI 100 137
WRM-PI 112 150
WRM-PI 125 162
WRM-PI 137 175
WRM-PI 150 187
WRM-PI 162 200
WRM-PI 175 212
WRM-PI 200 250
WRM-PI 225 275
WRM-PI 250 300
WRM-PI 262 312
WRM-PI 300 350
WRM-PI 350 400
WRM-PI 450 500
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16,76
24,88
28,45
31,62
34,80
37,97
41,14
44,32
47,50
50,67
59,18
65,46
71,81
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84,51
97,20
122,61


