WRS

HANSAVFLEX

Skidac¢, WRS
Osobine

Konstrukcija Skida¢
Brzina max. 0,5 m/s
Temperatura min.  -40 °C
Temperatura max. 130 °C

Mediji Mineralna ulja
Vodene emulzije

Montaza Skida¢ oblikovati u oblik bubrega i pritisnuti u
prihvatni zleb

Materijal 90° Shore A NBR

Primena Hidraulika

Opis

Jednostavno reSenje.
jednostavna montaza

Napomene u vezi porudZbine
Molimo kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja u vezi posebnih uslova rada (te€nosti, temperatura, pritisak ...).
Mogué¢ drugi materijal: FPM.

Toleranz / Telerance
d D L c
+0,20 | +0,10 | +0,20
h11 p 0 0

Artikal
Naziv d D L C
(mm) (mm) (mm) (mm)
WRS 751 25 19,05 31,75 53 25,45
WRS 100 150 25,40 38,10 53 31,80
WRS 129 179 33,00 45,70 53 39,40
WRS 157 207 40,00 52,70 53 46,40
WRS 187 237 47,62 60,32 5,3 54,02
WRS 196 246 50,00 62,70 5,3 56,40
WRS 200 250 50,80 63,50 53 57,20
WRS 220 270 56,00 68,70 53 62,40
WRS 225 275 57,15 69,85 53 63,55
WRS 236 286 60,00 72,70 53 66,40
WRS 248 298 63,00 75,70 53 69,40
WRS 275 325 70,00 82,70 53 76,40
WRS 300 350 76,20 88,90 5,3 82,40
WRS 315 365 80,00 92,70 53 86,40
WRS 325 375 82,55 95,25 53 88,95
WRS 346 396 88,00 100,70 53 94,40
WRS 374 424 95,00 107,70 53 101,40
WRS 600 650 152,40 165,10 53 158,40

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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