
HK CB L
Povratni ventil sa pojasom za rasterećenje CB

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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Osobine
Radni pritisak maks. 350 bara

Napomena
Ovi ventili se moraju podesiti za primenu

Opis
Funkcija održivog opterećenja do 210bar (kod podešene vrednosti 280bar, pripravni pritisak 0bar)
pripravnost upravljanja zavisno od opterećenja za regulaciju negativnih (vučnih) opterećenja
Nagomilani pritisak kod priključka 2 može uticati na funkcionalnost ventila
Pritisak zatvaranja >= 85% pritisku otvaranja
Pažnja! Funkcija rasterećenja zavrtanjem spiralne navrtke
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Pribor
HK GEH BC Kućište ventila za kertridž ventile T-2A

HK GEH EBA Kućište ventila, međuploča mernog priključka za kertridž
ventile T-11A

HK GEH EBY Kućište ventila, međuploča za kertridž ventile T-11A
HK GEH YA Kućište ventila za kertridž ventile T-2A
HK GEH YE Kućište ventila za kertridž ventile T-11A
HK HR SUN Ručni točkić za kertridž ventile SUN


