HK CB L
Povratni ventil sa pojasom za rasterecenje CB HANSA[/ FLEX

Osobine HI CB VENTIL
Radni pritisak  maks. 350 bara
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Napomena
Ovi ventili se moraju podesiti za primenu

Opis

Funkcija odrzivog opterec¢enja do 210bar (kod podeSene vrednosti 280bar, pripravni pritisak Obar)
pripravnost upravljanja zavisno od optereéenja za regulaciju negativnih (vuénih) opterec¢enja
Nagomilani pritisak kod priklju¢ka 2 moze uticati na funkcionalnost ventila

Pritisak zatvaranja >= 85% pritisku otvaranja

Paznja! Funkcija rasterecenja zavrtanjem spiralne navrtke

Artikal
Opseg Opseg Q- A B pripadajuce kuéiste za uvrtanje SW Momenat Odziv na
podeSavanja podeSavanja max pritezanja upravljanje
pritiska min. pritiska max.
(bar) (bar) (L/min)  (mm) (mm) (N-m)
HKCBBYLHN 70 280 20 500 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T11A 2 50,0 1:2 05
HKCBCALIN 25 105 60 500 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T11A 2 50,0 1:3 05
HKCBCALHN 70 280 60 500 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T1A =2 50,0 1:3 05
HKCBEALIN 25 105 120 610 350  HKBCV/HKBCVS/HKBCW/HKBCWS/HKYAV T-2A 2= 65,0 1:3 05
HKCBEALHN 70 280 120 610 350  HKBCV/HKBCVS/HKBCW/HKBCWS/HKYAV T-2A 2= 65,0 1:3 05
Pribor

HK GEH BC Kuciste ventila za kertridz ventile T-2A

Kuciste ventila, meduplo¢a mernog prikljucka za kertridz
HKGEH EBA  \entile T-11A

HK GEH EBY  Kuciste ventila, meduploca za kertridz ventile T-11A
HK GEH YA Kucéiste ventila za kertridz ventile T-2A

HK GEH YE Kucéiste ventila za kertridZ ventile T-11A

HK HR SUN Rucéni tocki¢ za kertridz ventile SUN

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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