HK K C E-Motor 12V
Elektromotor jednosmerne struje 12V HANSA[/FLEX

Osobine : HKKCE Motor
Verzija Motor jednosmerne struje za industrijske primene I A
Napon 12V
Welle | shaft
% ¥
Artikal
Verzija Sn- Smer Radni ciklus S2 Radni ciklus S3 Klasa  Osovina

aga okretanja rezim rada rezim rada zastite

(kW) (min) (%)
HKKC40 1585 80,0 - 05 povratan 2500 5,0 17,0 IP54 TipY 2156x6,5x10,5 2,60
HKKC78 2155 1125 saventilatorom 15 desnoobrtan 2300 4,0 14,0 1P23 TipX @179x83x9,0 7,72
HKKC85 1585 80,0 satermozasttom 08 povratan 3500 4,0 9,0 P44 TipY @156x6,5x10,5 2,60
HKKC 91 1735 1140 - 1,6 desnoobrtan 2600 3,0 75 IP54 TipX @179x83x9,0 6,80
HKKC 96 2075 1310 satermozaStitom 24  desnoobrtan 2600 1,0 8,0 IP54 TipX @16,8x80x7,0 1128
HKKC98 1830 1140 - 1,5 desnoobrtan 2300 2,0 8,0 IP54 TipX @179x83x9,0 7,14
HKKC102 1735 1140 satermozaStitom 1,6  desnoobrtan 2600 3,0 7,5 IP54 TipX @179x83x9,0 6,70
Pribor

HK K REL Startni relej za elektromotor jednosmerne struje
HK K CAP  Zastitni poklopac za elektromotor jednosmerne struje

Uprkos pazljivom proveravanju, ne moZemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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