NP 300
Uti¢no crevo HANSA[/FLEX

Osobine

Oblast primene Opseg niskog pritiska
Povratna creva
pneumatsko upravljanje
Konstrukcija sistema
opsta primena za vazduh, vodu itd.

Pogled iznutra NBR (nitril baza

Umetak pleteni umetak od tekstila

spoljni izgled sinteticka guma

Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 100 °C

Mediji voda
Vazduh
Hidrauli¢na ulja (na bazi mineralnih ulja)
Rastvori za zastitu od smrzavanja

Napomena
nije podesno za udarni pritisak ili u kriticnim podrucjima primene

Artikal

Veli€ina Unutrasnji-@ Spoljni-@ Radni pritisak Razorni pritisak min. radijus savijanja

(mm) (mm) ((ED) (CED) (mm)

NP 306 6 4 174" 6,0 11,9 21,0 84 45 crna
NP 310 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 crna
NP 313 12 8 172" 13,0 19,6 21,0 84 80 crna
NP 316 16 10 5/8" 16,0 23,9 21,0 84 115 crna
NP 320 19 12 3/4" 19,0 26,9 21,0 84 135 crna
NP 306 BL 6 4 174" 6,0 11,9 21,0 84 45 plava
NP 310 BL 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 plava
NP 313 BL 12 8 172" 13,0 19,6 21,0 84 80 plava
NP 316 BL 16 10 5/8" 16,0 23,9 21,0 84 115 plava
NP 320 BL 19 12 3/4" 19,0 26,9 21,0 84 135 plava
NP 306 GRN 6 4 14" 6,0 11,9 21,0 84 45 zelena
NP 310 GRN 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 zelena
NP 313 GRN 12 8 172" 13,0 19,6 21,0 84 80 zelena
NP 316 GRN 16 10 5/8" 16,0 23,9 21,0 84 115 zelena
NP 320 GRN 19 12 3/4" 19,0 26,9 21,0 84 135 zelena
NP 306 R 6 4 14" 6,0 11,9 21,0 84 45 crvena
NP 310 R 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 crvena
NP 313 R 12 8 172" 13,0 19,6 21,0 84 80 crvena
NP 316 R 16 10 5/8" 16,0 23,9 21,0 84 115 crvena
NP 320 R 19 12 3/4" 19,0 26,9 21,0 84 135 crvena
NP 306 GRA 6 4 14" 6,0 11,9 21,0 84 45 siva
NP 310 GRA 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 siva
NP 313 GRA 12 8 12" 13,0 19,6 21,0 84 80 siva

DN = nominalni pre¢nik, nominalna Sirina

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
08.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



