SRS 0 PP
Cevna obujmica, laka konstrukcija HANSA[/FLEX
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Rebra na unutrasnjoj povrsini obujmica prigusuju udarce i vibracije i preuzimaju aksijalne sile u cijevi.
Zazor izmedu polovica uzrokuje prednaprezanje cijevi.

Napomene u vezi porudZbine
1 komad = 2 polovice obujmice

Artikal

Cev spolja @ d2 Cev spolja @ d2 Veli¢ina obujmice

(mm)
SRS 0106 PP 6,0 - 0 10 27 28 0,6
SRS 0106.4 PP 6,4 1/4" 0 10 27 28 0,6
SRS 0108 PP 8,0 5/16" 0 10 27 28 0,6
SRS 0109.5 PP 9,5 3/8" 0 10 27 28 0,6
SRS 0110 PP 10,0 - 0 10 27 28 0,6
SRS 0112 PP 12,0 - 0 10 27 28 0,6

Varijante proizvoda
SRS 0 PA  Cevna obujmica, laka konstrukcija, poliamid 6

je dodatni element za sledeée proizvode
AO Sklop grupe A 0
AOA Sklop grupe A 0 konstrukcija

Uprkos pazljivom proveravanju, ne moZemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
06.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



