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Osobine
Konstrukcija Precizna čelična cev, colovana
Materijal plemeniti čelik 1.4541
Dužina cevi 6 metara

Napomena
Navedeni podaci o pritisku odnose se na ravnu cev.
Kod savijene cevi odgovarajuće debljine zidova treba izračunati analogno standardu DIN EN 13480-4.

Dodatne informacije
Proračun analogno DIN 2413 (nacrt)
Slučaj opterećenja I : Statično (do 100 °C)
Slučaj opterećenja III : Dinamički (do 200 °C) zakretna širina = P bar
Karakteristična veličina čvrstoće: K 222 [N/mm2]
Dodatna sigurnosna vrednost: S 1,5
Trajna istosmerna dinamička izdržljivost: σSch/D 180 [N/mm2]
Tolerancije: DIN 10305-4
Granica istezanja prema DIN 10216-5 Rp 1,0 bis 50°C
Trajna istomerna dinamička izdržljivost je redukovana u odnosu prema karakterističnoj veličini čvrstoće od 1.4571.

Artikal
Naziv Ø d2 AD tolerancija +/- Ø d1 ID tolerancija +/- S Slučaj opterećenja I Slučaj opterećenja III 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar)
PR 38-2.6 V2
PR 12.7-0.91 V 2
PR 13.5-2.3 V 2
PR 13.5-2.9 V 2
PR 17.2-2.9 V 2
PR 26.9-2.3 V 2
PR 26.9-2.6 V 2
PR 26.9-3.2 V 2
PR 33.7-1.6 V2
PR 33.7-2 V2
PR 33.7-2.6 V 2
PR 33.7-3.2 V 2
PR 48.3-2.6 V 2
PR 48.3-4.05 V 2
PR 60.3-2 V 2
PR 60.3-5 V 2
PR 76.1-2 V 2
PR 76.1-3.2 V 2
PR 88.9-4.5 V 2
PR 101.6-4.05 V 2
PR 114.3-3.6 V 2
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