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Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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Osobine
Konstrukcija Precizna čelična cev, colovana
Materijal plemeniti čelik 1.4571
Dužina cevi 6 metara

Napomena
Navedeni podaci o pritisku odnose se na ravnu cev.
Kod savijene cevi odgovarajuće debljine zidova treba izračunati analogno standardu DIN EN 13480-4.

Dodatne informacije
Proračun analogno DIN 2413 (nacrt)
Slučaj opterećenja I : Statično (do 100 °C)
Slučaj opterećenja III : Dinamički (do 200 °C) zakretna širina = P bar
Karakteristična veličina čvrstoće: K 234 [N/mm2]
Dodatna sigurnosna vrednost: S 1,5
Trajna istosmerna dinamička izdržljivost: σSch/D 190 [N/mm2]
Tolerancije: DIN 10305-4
Granica istezanja prema DIN 10216-5 Rp 1,0 bis 50°C

Artikal
Naziv Ø d2 AD tolerancija +/- Ø d1 ID tolerancija +/- S Slučaj opterećenja I Slučaj opterećenja III 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar)
PR 17.2-2.3 V4
PR 17.2-2.9 V4
PR 21.3-2 V4
PR 33.7-1.6 V4
PR 33.7-3.2 V4
PR 42.4-1.6 V4
PR 42.4-2 V4
PR 42.4-2.6 V4
PR 42.4-3.2 V4
PR 48.3-1.6 V4
PR 48.3-3.2 V4
PR 48.3-6.3 V4
PR 60.3-2.9 V4
PR 76.1-2.9 V4
PR 88.9-2.9 V4
PR 88.9-3.2 V4
PR 88.9-11.13 V4

17,20
17,20
21,30
33,70
33,70
42,40
42,40
42,40
42,40
48,30
48,30
48,30
60,30
76,10
88,90
88,90
88,90

0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
-
0,25
0,35
0,40
0,40
0,70

12,60
11,40
17,30
30,50
27,30
39,20
38,40
37,20
36,00
45,10
41,90
35,70
54,50
70,30
83,10
82,50
66,64

0,15
0,15
0,08
0,15
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
-
0,30
0,35
0,45
0,45
0,70

2,30
2,90
2,00
1,60
3,20
1,60
2,00
2,60
3,20
1,60
3,20
6,30
2,90
2,90
2,90
3,20
11,13

375
375
269
126
274
97
117
161
206
77
180
-
121
90
71
82
347

272
272
201
98
205
76
92
124
156
61
138
-
95
71
57
65
249


