HK FAC HC2

Hromirana klipnjaca HC 200

HANSAVFLEX

Osobine

Verzija Klipnjace - roba koja se prodaje na metar
Tolerancija f7

Materijal Celik 20MnV6

PovrSinska zadtita  Sloj hroma 25um +-5um
Povrsinska tvrdo¢a HRC 66-69 (HV 850-1000)
Hrapavost Ra < 0,2um
Otporno na koroziju do 200 ¢asova u NSS-
ispitivanju prema ISO 3768 / Rating 9

Napomena
Pogodno za uslove upotrebe sa visokim udelom prljavstine (npr. zadnja stranica kamiona itd.)

Napomene u vezi porudZbine
Max. production length 6.00 m
ostale veli¢ine na zahtev

Artikal
Naziv agSs Weight / meter
(mm) (kg)
HK FAC 016 HC2 L000 16 1,58
HK FAC 018 HC2 L000 18 2,00
HK FAC 020 HC2 L000 20 2,47
HK FAC 022 HC2 L000 22 2,99
HK FAC 025 HC2 L000 25 3,86
HK FAC 028 HC2 L000 28 4,84
HK FAC 030 HC2 L000 30 5,56
HK FAC 032 HC2 L000 32 6,32
HK FAC 035 HC2 L000 35 7,56
HK FAC 036 HC2 L000 36 8,00
HK FAC 040 HC2 L000 40 9,88
HK FAC 042 HC2 L000 42 10,86
HK FAC 045 HC2 L000 45 12,50
HK FAC 050 HC2 L000 50 15,43
HK FAC 055 HC2 L000 55 18,67
HK FAC 056 HC2 L000 56 19,36
HK FAC 060 HC2 L000 60 22,22
HK FAC 063 HC2 L000 63 24,50
HK FAC 070 HC2 L000 70 34,72
HK FAC 080 HC2 L000 80 39,51
HK FAC 090 HC2 L000 90 50,00
HK FAC 100 HC2 L000 100 61,73
HK FAC 110 HC2 L000 110 74,70
HK FAC 120 HC2 L000 120 88,89
HK FAC 140 HC2 L000 140 121,00

@ S = precnik klipnjace

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.

04.02.2026 HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



