HK SP WPD / SP SET / 6 OE
Sa nuznim rucnim koriS¢enjem za magnetni racvasti ventil HANSA[/FLEX

OSObine HK SPWPD SPSET 60E
Verzija kao uskognik ili dugme [__ [
Materijal Plastika / &elik - In
Upotreba za ruéno aktiviranje magnetnih raévastih ventila u slu¢aju { | I s
nuzde '_
Artikal
Naziv Za tip ventila Verzija Tezina
(kg)
HK SP WPD H Q30 HK DHI sa uskocnikom 0,1
HK SP SET 6DH 103500 HK DHI Dugme 0,1
HK SP WPD HS HK DHE DC sa uskocnikom 0,1
HK 6 OE 101500 HK DHE DC Dugme 0,1
HK 6 OER 102500 HK DHER Dugme 0,1
HK SP SET 15AE 101500 HK DKE DC Dugme 0,1
HK SP WPD KE DC HK DKE DC sa uskocnikom 0,3
HK SP SET 15AE 102500 HK DKE AC Dugme 0,1
HK SP SET 15AER 102500 HK DKER AC Dugme 0,1
HK 6 OE 102500 HK DHE AC Dugme 0,1

je oprema za sledeée proizvode

HK DHE X 00 DC  Magnetni ra¢vasti ventil NG 6 bez kalema
HK DHE X 00 AC  Magnetni racvasti ventil NG 6 bez kalema
HK DKE X 00 AC  Magnetni racvasti ventil NG 10 bez kalema
HK DKE X 00 DC  Magnetni ra¢vasti ventil NG 10 bez kalema

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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