OR 90° Shore NBR NO
O-prsten, 90 SH NBR NO

HANSAVFLEX

Osobine

Konstrukcija O-prsten
Boja crna
Temperatura min.  -20 °C
Temperatura max. 100 °C

Materijal

NBR 85 Shore A postojano na ozonsko zracenje

Opis

Tvrdoca: DIN ISO 48
Postojanost na ozon: DIN 53509-1

Artikal
Naziv d1 d2 s
(mm) (mm) (mm)
OR 18-2.5 NO 18,00 23,00 2,50
OR 4-1.5 NO 4,00 7,00 1,50
OR 6-1.5 NO 6,00 9,00 1,50
OR 7.5-1.5NO 7,50 10,50 1,50
OR 9-1.5 NO 9,00 12,00 1,50
OR 10-1.5 NO 10,00 13,00 1,50
OR 10-2 NO 10,00 14,00 2,00
OR 12-2 NO 12,00 16,00 2,00
OR 13-2 NO 13,00 17,00 2,00
OR 15-2 NO 15,00 19,00 2,00
OR 16-2.5 NO 16,00 21,00 2,50
OR 17.5-2.5 NO 17,50 23,50 2,50
OR 19-1.5 NO 19,00 22,00 1,50
OR 20-2 NO 20,00 24,00 2,00
OR 20-2.5 NO 20,00 25,00 2,50
OR 22-2.5 NO 22,00 27,00 2,50
OR 25-1.5 NO 25,00 28,00 1,50
OR 25-2.5 NO 25,00 30,00 2,50
OR 26-2 NO 26,00 30,00 2,00
OR 27-2.5 NO 27,00 33,00 2,50
OR 32-2.5 NO 32,00 37,00 2,50
OR 33-2.5 NO 33,00 38,00 2,50
OR 38-2.5 NO 38,00 43,00 2,50

dz 4
L !
Eestalinummer / Hem €ade

OR 36.09-3.53 V

“erkstoff / Material_
1 {mm} x 10:r Ts{m‘m! %100

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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