HK SP CAER
Kalem za magnetni ra¢vasti ventil HK DKER HANSA[/FLEX

Osobine
Obim isporuke sa O-prstenom

pripadajuéi utikat HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668

Napomena

Kod kalemova na naizmeni¢ni napon potrosnja struje je u fazi pokretanja znatno ve¢a u odnosu na zaustavnu fazu.

Zbog toga doti¢ni nikada ne smeju biti pusteni u rad bez magnetnog jezgra, jer u suprotnom preti opasnost od pregrejavanja a kalem moze pregoreti.
Sli¢an efekat se javlja i kada se ventili sa magnetima na naizmeni¢nu struju pogone sa visokim taktnim frekvencijama (ukljucivanje i

isklju€ivanje). Zbog toga se kalemovi Cesto nalaze u opsegu visoke potroSnje struje, usled ¢ega se mogu pregrejati. Za ovakve slu€ajeve primene
preporucuje se koriS¢enje RC kalemova sa uti¢nim ispravljacima.

Kod kalemova jednosmerne struje moze kod procesa isklju€ivanja da dode do veoma visokih pikova struje. Zbog toga preporuc¢ujemo da se kod ovih
kalemova koloriste utini uredaji sa zastitnim iskljucivanjem.

Momenta pritezanja za pri¢vrsne navrtke za magnetne kalemove: 3Nm

Napomene u vezi porudZbine
Ostale vrste kalemova na zahtev

Artikal
Nominalni napon/ vrsta struje Za tip ventila Srednje apsorbovanje snage
(W)
HK SP CAER 110AC  110/50/60 VAC HK DKER 95 0,52
HK SP CAER 230AC  230/50/60 VAC HK DKER 95 0,52
Pribor

HK SP DIN 43650 Elektricni utika¢ za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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