HK REM 24
Pressure relief valve with SAE connection and relief valve HANSA[/FLEX

Osobine

Verzija SAE prikljucak prirubnice (npr. za direktnu nadgradnju
pumpe)
sa magnetni ventil rasterecenja 24 V; rasterecenje
kada magnet nije pod naponom

Obim isporuke  uklj. SAE-prirubnicu i zavrtanj M10
Radni pritisak  maks. 350 bara

HK REM 23

Napomena
Ovi ventili se moraju podesiti za primenu

Opis

Automatski ventil za ogranic¢avanje pritiska sa klipom za priguSivanje

2 opsega podeSavanja (iste min. / maks. - vrednosti)

Maks. volumen protoka 600 I/min

Za mineralno hidrauli¢no ulje, odn. sinteticke te€nosti sa slicnim karakteristikama

Artikal
Prikljuc¢ak Opseg podesavanja pritiska Opseg podesavanja pritiska Zapreminski protok Tezina
min. max. max.
(bar) (bar) (L/min) ()]
HK REM 3 20 350 350 24  SAE prirubnica 3/4" 8 350 200,0 9,2
HK REM 4 20 210 210 24  SAE prirubnica 1" 7 210 400,0 9,2
HK REM 520 210 210 24  SAE prirubnica 1.1/4" 7 210 600,0 9,2
Pribor

HK SP DIN 43650  Elektri¢ni utika¢ za magnetni kalem DIN 43650 / 1ISO 4400

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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