HK M HK DK

Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5 HANSA[/ FLEX
Osobine
Konstrukcija  Imbus zavrtanj
Norma DIN 912-12.9
Artikal

Za tip ventila Momenat pritezanja Obim isporuke

(N-m)

HK M6 40 1 racvasti ventil 14,0 4 kom. M6 x 40 0,06
HK M6 90 1 raévasti ventil + 1 ventil meduploce 14,0 4 kom. M6 x 90 0,10
HK M6 140 1 racvasti ventil + 2 ventila meduploce 14,0 4 kom. M6 x 140 0,12
HK M6 190 1 racvasti ventil + 3 ventila meduploCe 14,0 4 kom. M6 x 190 0,20

je oprema za sledeée proizvode

HK DK11 Ruéni ra¢vasti ventil NG 10

HK DKE X 00 DC  Magnetni racvasti ventil NG 10 bez kalema
HK DKE X 00 AC  Magnetni ra¢vasti ventil NG 10 bez kalema

HK DKZOR A Proporcionalni magnetni ventil NG 10
HK DLKZOR TE Proporcionalni magnetni ventil NG 10
HK DG4V5 Magnetni ravasti ventil NG 10

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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