HKVS M
Set za vakuum pumpu HANSA[/FLEX

Osobine

Obim isporuke  u aluminijumskom koferu
elektr. spiralni kabl 1,5m sa stezaljkama (moze se
razvuci na oko 6 m)
Manometar za potpritisak
Prekidac za ukljueno/isklju¢eno
Crevo za usis vazduha sa spojnicom prema
rezervoaru
Pumpa od 12V DC ili 24 V DC

Napomena
Paznja: Radni ciklus < 60 minuta

Opis

Kompletno reSenje za Cist rad koji Stiti Zivotnu sredinu kod hidrauliénih postrojenja:

- provera zaptivenosti hidrauli¢nih postrojenja pomocu prikljucka na nastavku za ventilaciju rezervoara
- smanijenje curenja prilikom popravke hidrauli¢nih postrojenja zbog negativnog pritiska u sistemu (u blizini rezervoara nakon demontaze koristiti
obavezno slepe zatvarace)

- prilikom zamene usisnih elemenata filtera koji su nalaze ispod nivoa ulja

- prilikom pucanja voda tokom upotrebe masine i postrojenja radi spreCavanje curenja

- prilikom zamene creva ili cevovoda ispod nicoa ulja rezervoara

Nije potrebno ispustati ulje

Negativan pritisak do -780 mb

Opcije: napajanje 230 VAC /12 V DCIili230 VAC /24 V DC

Dimenzije kofera: $5=235 mm / D=185 mm / V=48 mm

Artikal

Napon Elektriéni priklju¢ak Apsorbovanje snage Zapreminski protok max.

(A) (L/min)

HKVS 2 12M 2008 12V Kleme za akumulator i utika¢ 4,5 25,0 regulisana 3,10
HKVS 2 24M 2010 24V Kleme za akumulator i utika¢ 4,5 25,0 regulisana 6,20
Pribor
HK VS NT MrezZni adapter za set za vakuum pumpu
HK VSA Adapter za prikljucak rezervoara
HK VSA BJ Bajonetski adapter za prikljuak rezervoara

HK STOPF LKM  Gumeni epovi sa priklju¢kom za vazdu LKM

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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