SKL IR VA
Navojna spojnica-fiksna polovica HANSA[/FLEX

Osobine

Oblast primene  Opsta primena npr. u industriji, kod gradevinskih
masina, agrarne tehnike itd.

Prikljuéak 1 BSP unutra$niji cilindrini navoj

Oblik zaptivke 1 za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno
oblika E

Zaostali pritisak:  Moguce je spajanje pod ostatkom pritiska

Materijal plemeniti ¢elik

Opis

Navojne spojnice podesne su za visoke pritiske i impulse pritiska.

Napomene u vezi porudzbine
Ostale podatke o temperaturi i pritisku mozete dobiti po zahtevu.

Dodatne informacije
Zbog robusne konstrukcije podesni su za kori§éenje u teskim uslovima.

Artikal

Konstrukciona DN* Prikljucni Navoj Radni Temperatura mineralnog ~ Temperatura mineralnog

veli¢ina navoj spojnice pritisak ulja min. ulja max.

(bar) (°C) 3

SKL10IR2VA 2 10 G3/8"-19 Rd.28x2 250,0 -25 200 4
SKL13IR3VA 3 12 G1/2"-14 Rd.36x2 250,0 -25 200 4
SKL20IR4VA 4 19 G3/4"-14 Rd.42x2 150,0 -25 200 4
SKL25IR5VA 5 25 G1"-11 Rd.48x3 150,0 -25 200 4
SKL32IR6VA 6 31 G1.1/4"-11 Rd.70x3 100,0 -25 200 4

DN = nominalni pre¢nik, nominalna Sirina — SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Varijante proizvoda

SKL IR Navojna spojnica-fiksna polovica, galvanska prevlaka
Pribor

Zastita

od
SKL ZUBS prasi-

ne za

SKL

SKLZUBS AL Cep

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
05.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



