B GS
Zaptivka Sipke, B GS HANSA[/ FLEX

Osobine - L —

Radni pritisak maks. do 250 bara T

Brzina max. 0,5m/s ' | Bruck - Prossura |

Temperatura min.  -30 °C !

Temperatura max. 110 °C |

Mediji Mineralna ulja SpaltmaB / Clearance B
Vodene emulzije Druck / Pressure| e (mm) LR

Montaza u zatvorenim Zlebovima ili otvorenim Zlebovima {11‘:[;]' <03 : _.__.;__Tf’

Materijal (1) Zaptivka: tkaninom pojatan NBR 250 <01 Teleranz I rolerance

(2) Potporni prsten: acetalna smola / PTBR

HE/f7 | H9 +g_z

Opis

Jednostavno resenje.

zaptivka sa malim koeficijentom trenja.
Veoma dobro zaptivanje kod niskog pritiska.

Artikal
Naziv D o] L
(mm) (mm) (mm)

B 208 165-GS 53,00 42,00 10,00
B 267 236-P 68,00 60,00 11,00
B 275 216-GS 70,00 55,00 10,50
B 314 255-GS 80,00 65,00 11,50
B 334 255-GS 85,00 65,00 14,50
B 334 275-GS 85,00 70,00 12,00
B 366 307-GS 93,00 78,00 11,50
B 374 314-GS 95,00 80,00 12,00
B 748 669-GS 190,00 170,00 14,50

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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