PROJEKTIL
Patrona za CiS¢enje HANSA[/ FLEX

Napomena
Moze se upotrebiti sa H-LPKIT-UC-NL ili H-LPKIT-UC-MS

Opis
Za unutradnje €iS¢enje creva i cevi. Patrona treba da bude 20% do 30% veca od unutrasnjeg precnika creva ili cevi. Na primer, preporuka je da
patrona pre¢nika 50 mm odgovara crevu precnika 38 mm.

Artikal
Naziv za crevo ID @ mm za cev iznutra
(mm) (mm)
PROJEKTIL 08 - 4,0
PROJEKTIL 10 6 6,0
PROJEKTIL 12 8 7,0
PROJEKTIL 14 10 8,0
PROJEKTIL 16 - 10,0
PROJEKTIL 18 13 12,0
PROJEKTIL 20 16 13,0
PROJEKTIL 22 - 14,0
PROJEKTIL 24 - 15,0
PROJEKTIL 26 20 16,0
PROJEKTIL 28 - 18,0
PROJEKTIL 30 25 20,0
PROJEKTIL 33 - 22,0
PROJEKTIL 36 - 25,0
PROJEKTIL 40 32 29,0
PROJEKTIL 45 - 31,0
PROJEKTIL 50 40 33,0
PROJEKTIL 55 - 40,0
PROJEKTIL 60 50 -
PROJEKTIL 65 60 -

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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