
PROJEKTIL
Patrona za čišćenje

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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Napomena
Može se upotrebiti sa H-LPKIT-UC-NL ili H-LPKIT-UC-MS

Opis
Za unutrašnje čišćenje creva i cevi. Patrona treba da bude 20% do 30% veća od unutrašnjeg prečnika creva ili cevi. Na primer, preporuka je da
patrona prečnika 50 mm odgovara crevu prečnika 38 mm.
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 (mm) (mm)
PROJEKTIL 08
PROJEKTIL 10
PROJEKTIL 12
PROJEKTIL 14
PROJEKTIL 16
PROJEKTIL 18
PROJEKTIL 20
PROJEKTIL 22
PROJEKTIL 24
PROJEKTIL 26
PROJEKTIL 28
PROJEKTIL 30
PROJEKTIL 33
PROJEKTIL 36
PROJEKTIL 40
PROJEKTIL 45
PROJEKTIL 50
PROJEKTIL 55
PROJEKTIL 60
PROJEKTIL 65

-
6
8
10
-
13
16
-
-
20
-
25
-
-
32
-
40
-
50
60

4,0
6,0
7,0
8,0
10,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
29,0
31,0
33,0
40,0
-
-


