
SKS IR FS UDK
Utikač utične spojnice

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
12.07.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Osobine
Oblast primene Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih

mašina, agrarne tehnike itd.
Konstrukcija ravno zaptivanje
Priključak 1 BSP unutrašnji cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1 za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno

oblika E
Norma ISO 16028
Zaostali pritisak: Moguće je spajanje pod pritiskom. (samo utična

strana)
Dodatna karakteristika može se spajati kod zaostalog pritiska do 250

bar
kompatibilno sa Stucchi
Materijal čelik
Površinska zaštita galvanska prevlaka

Artikal
Naziv DN* Priključni

navoj
Konstrukciona
veličina

Radni pritisak Temperatura mineralnog ulja
min.

Temperatura mineralnog ulja
max.

 (bar) (°C) (°C)
SKS 06 IR 1 FS UDK
SKS 10 IR 2 FS UDK
SKS 13 IR 2 FS UDK
SKS 13 IR 3 FS UDK
SKS 13 IR 4 FS UDK
SKS 20 IR 3 FS UDK
SKS 20 IR 4 FS UDK
SKS 20 IR 5 FS UDK
SKS 25 IR 5 FS UDK
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100
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DN = nominalni prečnik, nominalna širina  –  SF gek. = sigurnosni faktor povezan


