SKL IR FS
Navojna spojnica-slobodna polovica, ravno zaptivanje HANSA[/FLEX

Osobine

Konstrukcija ravno zaptivanje

Prikljudak 1 BSP unutrasniji cilindri¢ni navoj

Oblik zaptivke 1 za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno
oblika E

kompatibilno sa  Stucchi VEP

Materijal Celik

Povrsinska zastita galvanska previaka

Artikal

Konstrukciona Priklju¢ni navoj Radni pritisak Temperatura mineralnog ulja Temperatura mineralnog ulja

veli¢ina min. max.

(CED) (°C) (°C)

SKLO6IR1FS 1 6 G 1/4"-19 400,0 -25 100
SKL10IR2FS 2 10 G 3/8"-19 350,0 -25 100
SKL13IR2FS 2 12 G 1/2"-14 350,0 -25 100
SKL13IR3FS 3 12 G1/2"-14 350,0 -25 100
SKL20IR3FS 3 19 G 3/4" -14 350,0 -25 100
SKL20IR4FS 4 19 G 3/4"-14 350,0 -25 100
SKL25IR4FS 4 25 G1"-1 325,0 -25 100
SKL25IR5FS 5 25 G1"-11 325,0 -25 100
SKL32IR5FS 5 31 G 1.1/4" -11 300,0 -25 100

DN = nominalni pre¢nik, nominalna Sirina

Pribor
SKL ZUBS FS ALU  Zastita od prasine za SKL FS

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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